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Guia de Instalacion:

Panel Lambrin Laminado - Panel Lambrin Wavy
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Los diagramas e instrucciones descritas en esta guia
son unicamente para fines ilustrativos, se basan en
nuestra recomendacion y se debe consultar a un
profesional antes de su instalacion en caso de requerir
algo diferente de lo que se muestra, puesto que, esta
guia no tiene la intencion de reemplazarlo.

El consumidor asume todos |os riesgos vy
responsabilidades asociados con la construccion y el
uso de este producto.

Material danado durante la instalacion del mismo no
aplica dentro de las garantias de SARO TECH S.A DE
CV. y/o sus subsidiarias, controladoras, partes
relacionadas y/o afiliadas.
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Una vez que la primera pieza de Panel Lambrin de
Interior ha sido fijada, servira como guia para colocar
las siguientes piezas.

) COLOCAR LA SIGUIENTE PIEZA

sarotech.io

Para instalar la siguiente pieza vamos a repetir el
Paso 3.

Esta se ubicara encajando su pestafia mas grande,
es decir, la que no tiene las grapas, dentro de la

ranura que tiene el panel previamente fijado
(ilustracion 15y 16).

Hecho esto se debera repetir el Paso 4,5,6 y 7.

Herramientas

INSTALACION DE 3 PANELES O MAS

Si se requiere la instalacion de un tercer Panel
Lambrin de Interior o mas, se debera repetir el
mismo procedimiento.

Se inicia en el Paso 3, después el Paso 8 y continuar
conel Paso 4,5,6y 7, en ese orden.

Herramientas
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Opcion No. 1 @ llustracién 20
Instalacion con Grapa

@) FIUAR LA PIEZA CON GRAPA
PARA INSTALACION y
Se debera repetir el mismo procedimiento, iniciar en 4
el Paso 3, después el Paso 8 y continuar con el Paso y
4,5,6y7 eneseorden. [
Para tener una representacion visual del resultado ’
final de la instalacion, se puede observar la . 4
ilustracion 21y 22. R y
[ .‘ ‘.
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Opcidén No. 2

Instalacidon con Adhesivo
@ FIJAR LA PIEZA CON ADHESIVO

Aplicar el adhesivo al reverso de la pieza en el lado de
la pestafia mas corta (ilustracion 23).

Se recomienda seguir las instrucciones de uso que
especifique el adhesivo para montaje de tu
preferencia.

Herramientas
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Después vamos a encajar la pestaia grande en la
ranura de la pendltima pieza previamente fijada
(ilustracion 24 y 25).

ach.io




Opcidén No. 2

Instalacion con Adhesivo

Para tener una representacion visual del resultado

final de la instalacion, se puede observar
ilustracion 26 y 27.
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Opcion No. 3

Instalacion de Esquinero
@ FIJAR LA PIEZA CON ESQUINERO

Repetir el mismo proceso de la Opcion No. 1 (pagina
10).

Herramientas

Después de colocar la ultima pieza vamos a utilizar el
Esquinero de Interior Laminado que puedes
encontrar dentro de nuestro Catalogo de Productos
Sarotech.

Como primer paso debemos ajustar la longitud del
material (ilustracion 29).

Herramientas
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Posteriormente haremos un corte por la parte del
angulo marcado, asi como se muestra en la
ilustracion 30.

*Este paso es opcional puesto que el ajuste del material varia
dependiendo del proyecto de cada Cliente*
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Opcién No. 3

Instalacion de Esquinero

Para pegarlo, se aplicara adhesivo al reverso de la
pieza (ilustracién 31).

Se recomienda seguir las instrucciones de uso que
especifique el adhesivo para montaje de tu
preferencia.

Herramientas
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Después de colocar el pegamento, se ensamblara
encajando el lado en que se realizé el corte en la
ranura de la ultima pieza fijada (ilustracién 32 y 33).

Herramientas

*El remate del angulo también puede utilizarse con la Opcién 2
Instalacién con Adhesivo*
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Opcién No. 3

Instalacion de Esquinero

Para tener una representacion visual del resultado
final de la instalacién, se puede observar la
ilustracion 34 y 35.

llustracion 35
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