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Guía de Instalación:
Wall Fence



Herramientas &
Materiales
Los diagramas e instrucciones descritas en esta guía son 
únicamente para fines ilustrativos, se basan en nuestra 
recomendación y  se debe consultar a un profesional antes 
de su instalación en caso de requerir algo diferente de lo 
que se muestra, puesto que, esta guía no tiene la intención 
de reemplazarlo. 

El consumidor asume todos los riesgos y 
responsabilidades asociados con la construcción y el uso 
de este producto.

Material dañado durante la instalación del mismo no aplica 
dentro de las garantías de SARO TECH S.A DE C.V. y/o sus 
subsidiarias, controladoras, partes relacionadas y/o 
afiliadas.
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Wall Fence

Columna
SKU: 10347

SKU: 10353

SKU: 10354

SKU: 10352

SKU: 10348

SKU: 10349

SKU: 10350

SKU: 10351

A41- Teka Veteado/Cepillado       SKU: 10357

A42- Walnut Veteado/Cepillado       SKU: 10358

A49- Antique Veteado/Cepillado       SKU: 10356

Sellador de Columna

Tornillos para
Wall Fence

Conector �L� 
para perfil

Soporte Base

Tapa para columna

Tornillos
Expansores

Perfil

Flexómetro

Escuadra de metal

Lápiz

Taladro

Martillo

Llave Inglesa



Prepara tu área de trabajo, revisa que sea una 
superficie plana, nivelada, estable y libre de 
residuos que puedan dificultar la correcta 
instalación del material.

Para evitar accidentes durante la instalación, se 
recomienda manipular el material entre dos 
personas.

PREPARAR EL ÁREA DE TRABAJO

Mide las longitudes del espacio en donde se 
instalará el Wall Cladding/Deck para Muro y, de 
acuerdo a los metros cuadrados, calcula la 
cantidad de piezas que se van a requerir para 
cubrir el área (ilustración 2).

DIMENSIONAR EL ÁREA DE TRABAJO

1.

2.

*IMPORTANTE* 
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3.

Se debe posicionar los soportes base para las 
columnas sobre la superficie. La distancia 
entre ambos debe ajustarse según el ancho 
deseado del Wall Fence, sin exceder el máximo 
recomendado de 1.80 metros. 

Es importante verificar que ambas columnas estén 
perfectamente alineadas y niveladas entre sí antes 
de proceder con la fijación definitiva, ya que esto 
garantizará una instalación segura, estable y 
estéticamente correcta. (ilustración 3).

FIJAR EL SOPORTE BASE PARA COLUMNA
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Una vez colocados y alineados los soportes base, se 
procede a fijarlas firmemente al piso. Utilizando un 
taladro con broca para concreto, se perforan los 
orificios guía a través de las bases metálicas en los 
puntos marcados. (ilustración 4).

4.
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Ilustración 4

Ilustración 5

Ilustración 6

Herramientas

Herramientas

Herramientas

Con los orificios ya perforados en el suelo, es 
momento de colocar los tornillos expansores para 
fijar las columnas. Coloca cada tornillo en su orificio 
correspondiente, asegurándote de que quede bien 
alineado con la base.

Luego, con ayuda de un martillo, golpea suavemente 
hasta que el anclaje esté completamente insertado. 
Este sistema garantizará una sujeción firme
y duradera de la columna al concreto, evitando 
movimientos o desajustes con el tiempo
(ilustración 5).

5.

Utilizando una llave inglesa, ajusta cada tuerca sobre 
los pernos del anclaje, aplicando suficiente fuerza 
para garantizar una fijación sólida de la base de la 
columna al piso (ilustración 6).

5.
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Las columnas, que cubren el soporte base visible, 
se deslizan desde la parte superior hacia abajo, 
envolviendo completamente el soporte. 

Asegúrate de que encaje correctamente y llegue 
hasta la base, ocultando los tornillos y anclajes 
para brindar un acabado más limpio y estético. 
(ilustración 7 y 8).

COLOCAR LAS COLUMNAS

Se coloca el perfil de inicio entre las dos columnas 
ya revestidas. Este perfil se inserta deslizándolo 
desde la parte superior hasta que encaje 
firmemente en su posición dentro de los canales 
internos de ambas columnas. 

Su función principal es servir como base de 
alineación y soporte para el primer panel del Wall 
Fence, asegurando que se mantenga recto y 
nivelado durante la instalación. 

Además, proporciona un acabado estético más 
limpio en la parte inferior del muro, ocultando 
uniones y mejorando la presentación final del 
sistema (ilustración 9 y 10).

INSERTA EL PERFIL DE INICIO

6.

7.
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Ilustración 7

Ilustración 8

Ilustración 9
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Una vez colocado el perfil de inicio, es necesario 
asegurarlo firmemente a la estructura. Para ello, se 
utiliza un conector en forma de "L", el cual se 
posiciona entre el perfil de inicio y la columna . 

Herramientas

8.
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Cada panel se desliza cuidadosamente desde la 
parte superior, guiándolo por los canales internos de 
las columnas laterales. Es importante colocar los 
paneles uno a uno, asegurándose de que encajen 
correctamente entre sí y se mantengan alineados 
verticalmente (ilustración 12). 

9.

Ilustración 10

Ilustración 11

Ilustración 12
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COLOCA LAS PIEZAS DE WALL FENCE



Una vez que se ha alcanzado la altura final del Wall 
Fence, se instala el perfil de terminación en la parte 
superior del conjunto de paneles. Este perfil se 
desliza cuidadosamente sobre el borde superior 
del último panel, proporcionando un cierre limpio y 
uniforme (ilustración 14 y 15).

INSERTA EL PERFIL DE TERMINACIÓN10.

Repetimos el Paso 9, deslizando panel por panel, 
hasta alcanzar la altura deseada del Wall Fence 
(ilustración 13).
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Ilustración 13

Ilustración 14
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Se inserta la tapa a presión en la parte superior de la 
columna, cubriendo por completo el extremo 
expuesto (ilustración 18 Y 19). 

INSERTA LA TAPA PARA COLUMNA

Herramientas
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Después de colocar el perfil de terminación, es 
necesario asegurarlo firmemente a las columnas 
laterales. Para ello, se utiliza nuevamente un 
conector en forma de "L", similar al empleado en el 
perfil de inicio (ilustración 16).

13.

El sellador de columna se desliza desde la parte 
superior hasta encajar dentro del canal expuesto de 
la columna.

Este componente tiene la función de cubrir el hueco 
visible, ofreciendo un acabado limpio y estético. 
Además de mejorar la apariencia del sistema, el 
sellador evita la acumulación de suciedad o agua en 
el interior del perfil, contribuyendo a la durabilidad y 
mantenimiento del Wall Fence (ilustración 17). 

COLOCA EL SELLADOR DE COLUMNA12.

11.

Ilustración 16

Ilustración 17

Ilustración 18
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Una vez finalizada la instalación de un módulo del 
Wall Fence, se deben repetir todos los pasos 
anteriores �desde la instalación de la base hasta 
la colocación de la tapa� para continuar 
extendiendo la barda a lo largo del área deseada.

Asegúrate de mantener las mismas distancias y 
niveles entre módulos para garantizar una 
instalación continua, alineada y con un acabado 
uniforme en toda la estructura (ilustración 21 y 22)

REPITE EL PROCESO14.
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Ilustración 19
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Ilustración 21
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Ilustración 22
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Decora y 
disfruta tu espacio...
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LINEAL

TIPO �U� TIPO �L�

TIPO �T�

El sistema de Wall Fence ofrece gran versatilidad para adaptarse a diferentes necesidades y espacios.

Ya sea para delimitar áreas, cubrir objetos poco estéticos o crear zonas privadas, puedes elegir entre distintos 
patrones de montaje: Lineal, Tipo T, Tipo U o Tipo L. Cada configuración brinda soluciones prácticas y estéticas 
para maximizar el uso del espacio en exteriores.

Opciones de instalación para tu sistema de Wall Fence




