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Guía de Instalación:
Viga Coextruida



Herramientas &
Materiales
Los diagramas e instrucciones descritas en esta guía son 
únicamente para fines ilustrativos, se basan en nuestra 
recomendación y  se debe consultar a un profesional antes 
de su instalación en caso de requerir algo diferente de lo 
que se muestra, puesto que, esta guía no tiene la intención 
de reemplazarlo. 

El consumidor asume todos los riesgos y 
responsabilidades asociados con la construcción y el uso 
de este producto.

Material dañado durante la instalación del mismo no aplica 
dentro de las garantías de SARO TECH S.A DE C.V. y/o sus 
subsidiarias, controladoras, partes relacionadas y/o 
afiliadas.
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Prepara tu área de trabajo, revisa que sea una 
superficie plana, nivelada, estable y libre de 
residuos que puedan dificultar la correcta 
instalación del material.

Para evitar accidentes durante la instalación, se 
recomienda manipular el material entre dos 
personas.

Este material no está diseñado para ser utilizado 
como columna o soporte de carga.

DIMENSIONAR EL ÁREA DE TRABAJO1.

Se recomienda instalar en la estructura un bastidor 
de refuerzo a una distancia no mayor de 1 m entre 
cada uno, debe ser en sentido transversal a como 
se instalarán las vigas.

Es importante asegurar que el bastidor quede 
nivelado para evitar que se puedan pandear las 
tablas y asegurar una mejor vista.

INSTALAR EL BASTIDOR2.

Mide las longitudes del espacio en donde se 
instalará la Viga Coextruida y, de acuerdo a los 
metros cuadrados, calcula la cantidad de piezas 
que se van a requerir para cubrir el área. 

*IMPORTANTE* 
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Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3
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Una vez teniendo la estructura, utilizaremos 
escuadras de 2� para sujetar las vigas.  Primero, 
procederemos a sujetar las escuadras al bastidor, 
posteriormente colocar la viga en la posición 
deseada y ajustarla a la escuadra en sentido 
transversal a los bastidores.

3.

Dependiendo del diseño deseado, las vigas y las 
escuadras podrán colocarse encima o debajo del 
bastidor como se muestra en las ilustraciones 5 y 6.

Todas las pijas deben ser siempre de acero 
inoxidable.
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Ilustración 4

Ilustración 5

Ilustración 6
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COLOCA LA PRIMERA PIEZA
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Fijamos la pieza al Canal Listón con Tornillos por 
medio de la pestaña lateral de la pieza, así como se 
indica en la ilustración 7.

Si la longitud de la viga excede los 30cm lineales, 
se debe utilizar un perfil de aluminio como bastón, 
de 2" x 1/2" de ancho, para colocarse a lo largo de la 
viga.
 
El bastón también será útil para permitir la unión 
entre dos tramos de viga. (ilustracion 8)

Una vez instalada la primera viga, se debe 
identificar el espacio deseado entre una y otra, 
recomendamos de 5 a 10 cm para generar un área 
óptima de sombra para su espacio exterior, y 
continuar sucesivamente el proceso de 
instalación.
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Ilustración 7

Ilustración 8

Ilustración 9

05

Vista Inferior

Vista Inferior

sarotech.io



Repite el Paso 4, 5 y 6 para fijar las demás piezas 
sobre las áreas del material que deseas cubrir.

7.

10
Ilustración 10
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