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Guía de Instalación:
Piso LVT



Piso LVT

Flexómetro

Escuadra de
metal

Herramienta
de corte

Lápiz

Perfil de Transición Laminado
de WPC

Zoclo WPC Laminado

Guantes de protección
resistente a cortes (opcional)
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Herramientas &
Materiales
Los diagramas e instrucciones descritas en esta guía 
son únicamente para fines ilustrativos, se basan en 
nuestra recomendación y  se debe consultar a un 
profesional antes de su instalación en caso de 
requerir algo diferente de lo que se muestra, puesto 
que, esta guía no tiene la intención de reemplazarlo. 

El consumidor asume todos los riesgos y 
responsabilidades asociados con la construcción y el 
uso de este producto.

Material dañado durante la instalación del mismo no 
aplica dentro de las garantías de SARO TECH S.A DE 
C.V. y/o sus subsidiarias, controladoras, partes 
relacionadas y/o afiliadas.
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Con ayuda de un flexómetro o herramienta de tu 
preferencia, mide el largo y ancho del espacio en 
donde se instalará el Piso LVT y de acuerdo a los 
metros cuadrados que requieres cubrir calcula el 
número de cajas que necesitarás. 

*Recuerda que 1 caja de Piso LVT contiene 18 unidades que 
cubren 2.48 metros cuadrados de superficie*

DIMENSIONAR EL ÁREA DE TRABAJO1.

2.

Dejar el material fuera de su caja al menos 48 
horas previas a la instalación dentro del espacio en 
donde se colocará.

Revisar que el lugar en donde se pretende instalar 
no rebase más del 3% de humedad.

ACLIMATIZAR EL MATERIAL 
*IMPORTANTE* 
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Ilustración 1

Ilustración 2

3 Ilustración 3

Herramientas
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Revisa que tu área de trabajo sea una superficie 
plana, nivelada, estable y libre de residuos que 
puedan dificultar la correcta instalación del material.

PREPARAR EL ÁREA DE TRABAJO3.
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Ilustración 4

Ilustración 6

Ilustración 5

Ilustración 7

TIPOS DE INSTALACIÓN

Recomendaciones para una
correcta instalación
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Comienza presentando el acomodo de las piezas 
para definir y visualizar el sentido que tendrá el piso.

Puedes ver los tipos de instalación en la ilustración 
4, 5, 6 y 7. Elige el diseño que mejor se adapte a tus 
necesidades y preferencias. 

PRESENTAR EL DISEÑO DE LAS PIEZAS4.

Ilustración 8

Ilustración 9

Ilustración 10

Con un lápiz y una escuadra marca una línea que te 
sirva como guía para realizar el corte (ilustración 9 y 
10).

Con ayuda de un flexómetro o herramienta de tu 
preferencia mide la longitud que requiere tener la 
última pieza por instalar.

MEDIR Y AJUSTAR EL MATERIAL.5.

Herramientas de corte Recomendadas:
    Exacto / Cutter
    Guillotina para corte de piso laminado

Herramientas de corte No Recomendadas:
    Serrucho
    Segueta
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Herramientas
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Procura dejar un espacio mínimo del grosor de una 
pieza como tolerancia entre el muro y el piso para 
evitar que se boten las piezas en caso de que se 
expanda el material (ilustración 12).

Desprende la película protectora de la capa de 
adhesivo del piso y colócalo en el lugar deseado.

COLOCAR LA PRIMERA PIEZA6.

Colocar las piezas sucesivas en la dirección elegida, 
asegurando un ajuste firme y alineado hasta cubrir 
toda el área (ilustración 13).

CUBRIR EL ÁREA7.

Herramientas
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5-8 mm

5-8 mm

Ilustración 12
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Ilustración 11
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Ilustración 13
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Decora & disfruta tu espacio...

Ilustración 14
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