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Innovative ideas,
inspired living

Guia de Instalacion:

Lambrin de Exterior Coextruido - Lambrin de Exterior Coextruido
Cingue - Lambrin de Exterior Extruido - Lambrin Coextruido Asimétrico




Herramientas &
Materiales

Panel Lambrin
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Panel Lambrin
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Panel Lambrin
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Los diagramas e instrucciones descritas en esta guia
son unicamente para fines ilustrativos, se basan en
nuestra recomendacion y se debe consultar a un
profesional antes de su instalacion en caso de requerir
algo diferente de lo que se muestra, puesto que, esta
guia no tiene la intencion de reemplazarlo.

El consumidor asume todos |os riesgos vy
responsabilidades asociados con la construccion y el
uso de este producto.

Material danado durante la instalacion del mismo no
aplica dentro de las garantias de SARO TECH S.A DE
CV. y/o sus subsidiarias, controladoras, partes
relacionadas y/o afiliadas.
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@ Continuamos colocando las demas piezas
repitiendo el Paso 12 y 13.

Antes de fijar la dltima pieza corrobora que la
distancia entre el muro y el material sea de 1
centimetro para evitar que se boten las piezas en
caso de que se expanda o contraiga el material.

Herramientas

llustracion 17

1CM ™.

B

. . @ CUBRIR LOS BORDES
.°. . . .'. Una vez terminada la instalacion de las piezas de
‘e e Lambrin de Exterior podemos colocar el Esquinero
Seeeen” _ para Exterior para cubrir los bordes o remates del
@ llustracién 18 material (ilustracion 18 y 19).
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@ Con un flexdmetro mide la longitud del espacio en ¢
donde se instalara el Esquinero para Exterior. ¢

*Recuerda que un Esquinero Coextruido te cubre °
2.90 metros lineales y un Esquinero Extruido te
cubre 2.40 metros lineales *
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{@® FUAR EL ESQUINERO

Coloca el Esquinero sobre la vista que requieres llustracion 21
cubrir del material y fijalo con ayuda del Tornillo Lot e,
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(ilustracion 21y 22).
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llustracion 24
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