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Guía de Instalación:
StonFlex



StonFlex

Herramientas &
Materiales
Los diagramas e instrucciones descritas en esta guía son 
únicamente para fines ilustrativos, se basan en nuestra 
recomendación y  se debe consultar a un profesional antes 
de su instalación en caso de requerir algo diferente de lo 
que se muestra, puesto que, esta guía no tiene la intención 
de reemplazarlo. 

El consumidor asume todos los riesgos y 
responsabilidades asociados con la construcción y el uso 
de este producto.

Material dañado durante la instalación del mismo no aplica 
dentro de las garantías de SARO TECH S.A DE C.V. y/o sus 
subsidiarias, controladoras, partes relacionadas y/o 
afiliadas.

Tijeras Industriales

Espátula Dentada

Lápiz

Adhesivo para
montaje

Herramienta de corte

Guantes de protección
resistente a cortes (opcional)

Flexómetro

sarotech.io
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2.

Con ayuda de un paño, limpia el área por instalar y 
revisa que sea una superficie plana, nivelada, 
estable y libre de residuos que puedan dificultar la 
correcta instalación del material.

*No es necesario que la superficie tenga que estar pintada, 
sólo estucada.*

PREPARAR EL ÁREA DE TRABAJO

3.

Con ayuda de un flexómetro o herramienta de tu 
preferencia se deberá medir la longitud que 
requieren las piezas, contemplando si es necesario 
realizar cortes extra para llenar los espacios 
faltantes.

MEDIR Y CORTAR EL MATERIAL
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Utiliza un flexómetro o herramienta de tu 
preferencia para medir la altura y longitud del 
espacio en donde se instalará el StonFlex y de 
acuerdo a los metros cuadrados calcula la 
cantidad de piezas que se van a requerir para 
cubrir el área.

*Recuerda que Stonflex es un material flexible que se puede 
adaptar a superficies de interior y exterior ligeramente 
curveadas.

DIMENSIONAR EL ÁREA DE TRABAJO1.

Herramientas

Herramientas
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Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3
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4.
Ilustración 4

Ilustración 5

Herramientas

Realiza el corte de acuerdo a las medidas que se 
tomaron (ilustración 7).

Puedes apoyarte con la escuadra o regla de metal 
para guiar el corte.

5.

Con un lápiz y una escuadra marca una línea que te 
sirva como guía para realizar el corte (ilustración 6).

Herramientas

Herramientas de corte Recomendadas:
Esmeriladora / Amoladora con disco
abrasivo multipropósito
Caladora con segueta �Clean for PMMA�
Tijeras Industriales 

Herramientas de corte No Recomendadas:
Serrucho
Exacto / Cutter
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Ilustración 6

Ilustración 8

Ilustración 7
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Una vez aplicado el adhesivo se ubicará la pieza en el 
lugar en donde se desea instalar presionando el 
material hacia la superficie (ilustración 6).

Verifica que cada lámina esté alineada y bien 
presionada, eliminando burbujas de aire.

Utiliza una Espatula Dentada para asegurarte de que 
la superficie quede pareja, ajusta si es necesario 
antes de que el adhesivo se seque por completo.

FIJAR LA PIEZA A LA SUPERFICIE

Herramientas

7.

Aplica una capa uniforme de adhesivo sobre el 
reverso de la pieza.

Asegúrate de cubrir completamente el área donde 
se colocará la piedra.

APLICAR PEGAMENTO6.

Herramientas
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Puedes apoyarte con las herramientas de corte que 
te recomendamos en el Paso 5 (ilustración 5).

8.

Con ayuda de una escuadra o herramienta de tu 
preferencia mide y traza el área que requieres cortar.

Si la superficie a instalar cuenta con algún contacto, 
apagador u objeto que obstruya la colocación del 
material se deberá realizar el corte correspondiente 
en el material. 

9.

Ilustración 9

Ilustración 10

Ilustración 11

Herramientas

Herramientas
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Ilustración 12

Ilustración 13

Ilustración 14

Hecho esto, vamos a repetir el mismo proceso a 
partir para continuar la instalación de las demás 
piezas hasta cubrir el área deseada.

Limpia cualquier exceso de adhesivo que se haya 
salido entre las láminas con una esponja o paño 
húmedo.

Si es necesario, aplica boquilla o sellador entre las 
juntas.

Deja que el adhesivo y el sellador curen 
completamente, antes de exponer la superficie a la 
humedad o al uso normal.

Una vez hecho el corte, se colocará repitiendo el 
Paso 6 y 7.

10.

Herramientas
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Disfruta de una instalación profesional,
duradera y estética de la StonFlex. 

Ilustración 15
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