
FICHA TÉCNICA
Adhesivo de montaje a base de silicón

PRECAUCIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS
Resistencia mecánica:

Tiempo de curado:

Compatibilidad de sustratos:

Aplicación en superficies irregulares: 

Temperatura de aplicación: 

Resistencia al agua:

Fecha de vencimiento:

Soporta hasta 400 psi (aproximadamente 28 
kg/cm²) una vez completamente curado, lo que 
garantiza una unión sólida y duradera entre el 
espejo y diversos sustratos.

� Alcanza aproximadamente el 30% de su 
resistencia en 24 horas a temperatura ambiente 
(22°C).
� Logra el 100% de curado en un período de 28 
días.

Adhiere eficazmente a una amplia variedad de 
materiales, incluyendo paneles de yeso, madera, 
metal, vidrio, mármol y azulejos.

� Puede comprimirse hasta 1/32 de pulgada (0.8 
mm) para instalaciones que requieren tolerancias 
precisas, como muebles con espejos.
� Permite una acumulación de hasta 3/4 de 
pulgada (19.1 mm) para superficies no uniformes.

Mantiene una consistencia de trabajo fácil durante 
todo el año, siendo aplicable en un rango de 
temperaturas de 10°F a 125°F (-12°C a 52°C).

Una vez curado completamente, el adhesivo es 
resistente al agua, lo que lo hace adecuado para 
ambientes húmedos.

Este adhesivo debe almacenarse en un lugar 
fresco y seco a menos de 27°C, y el período de 
almacenamiento es de 9 meses a partir de la fecha 
de producción.

Especialidad: Madera, metal, plástico, 
piedra, ladrillo, entre otros
materiales.

Contenido: 300 ml por pieza

Presentación de Venta: Caja con 24 piezas

Consistencia Pasta

Material: Base de polimero híbrido 
Aplicación: Interior y exterior

El producto no es tóxico una vez curado, pero debe 
evitarse el contacto con los ojos antes de ese proceso.

Si entra en contacto con los ojos, enjuagar con agua y 
acudir al médico. Mantener los productos sin curar fuera 
del alcance de los niños. Durante el proceso de curado 
se liberan cetoximas, por lo que se recomienda buena 
ventilación.

Excelente adhesión
y sello fuerte

Buena
consistencia

Resistente a
los rayos UV

Puede recubrirse
con pintura

Resistencia al
clima extremo

De rápido
secado

▪ Adhesivo de un solo componente, fácil 
de  usar, buena consistencia, fácil de 
aplicar y no se escurre.
 
▪ No tiene olor irritante o desagradable 
después del curado.

▪ Excelente resistencia al climático 
extremo, a los rayos UV, al ozono y 
resistencia al agua. 

▪ Tiene una excelente adhesión y forma 
un sello fuerte con la mayoría de  los 
materiales de construcción cuando se 
cura.

▪ Buena compatibilidad con otros 
adhesivos de silicona neutra. 


