
M2 por Pieza: 0.138 m2
M2 por Caja: 2.484 m2

Peso por Caja: 7 kg

Presentación de Venta: Caja

Piezas por Caja: 18 Piezas

Material: LVT (Luxury Vinyl Tile)
Aplicación: Interior

ESTRUCTURA DEL RECUBRIMIENTO

A prueba
de agua

Adaptable a
cambios climáticos

Fácil
mantenimiento

FICHA TÉCNICA
Recubrimiento LVT - Interior

Fácil 
instalación

Capa UV

Capa de desgaste

Película de color

Capa base

Capa adhesiva

10 AÑOS DE GARANTÍA 
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

Resistente 
al impacto 

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Alto: 0.15 cm - Ancho: 15.2 cm - Largo: 91.4 cm

Vista Superior*Acotaciones en centímetros*

15.2

91.4

COLORES DISPONIBLES

Yellow OakA53

Silician AshA74

ButternutA91

American WalnutA55

Light MapleA75

White OakA73

Nevada ElmA76

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
Componentes ContenidoDescripción

Partículas de plástico
Fibra de madera
Carbonato de calcio
Aditivos

Alta densidad de resina PVC
Fibra de madera de alamo blanco malla 120
600 malla: 1250 malla = 1:1
1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador
4)Agente de unión 5)Pigmentos

45%
28%
20%
7%

Densidad
Contenido de humedad
Absorción del agua
Emisíón de formaldehído
Nivel prueba de fuego

ASTM D792-00
ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16
ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12
ASTM D6007-14
ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011

0.85 gr/cm³
1%
0.40%
0.1 mg/L
B1

Componentes ResultadosPrueba


