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VISTA ISOMETRICA COLORES DISPONIBLES

*Acotaciones en centimetros*

A13 Teka Cepillado

A43 Walnut Cepillado

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL COMPOSICION DEL MATERIAL Y
Material: WPC (Wood Plastic Composite) PRUEBAS FISICO-QUIMICAS
Aplicacion: Exterior Componentes Resultados
.z Composicion 50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Quimicos aditivos
Presentacion Caja con 10 piezas Densidad gr/cm? 1.29 gr/cm?
de Venta: Absorcién del agua (28 dias de inmersion) | 4%
Dilatacién térmica lineal 43.9x10-6 /C
M2 por Caja: 2688 m2 Tasa de recuperacion eldstica 81%
= Contenido formaldehido No detectado
Resistencia de abrasion 31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial Después de 2000 horas de exposicion
AE*=0.61 escala gris=4-5
Resistencia a la flexion 15.55 MPA
Resistencia a la carga 500N 2.90 mm
Médulo de elasticidad 1892 MPA
Capacidad de carga (espacio 400 mm) 3751N
Resistencia al impacto 4.2 KJ/m2
Clasificacion de fuego C-s1,d0
DIMENSIONES DE LA PIEZA
Espesor: 1.6 cm - Ancho: 11.2 cm - Largo: 240 cm
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